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执行摘要 

上海碳衡科技有限公司受到淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司的委托，对由武汉

鲁华泓锦新材料有限公司生产的芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品（含包装）进行了

数据收集，并严格按照相关国际标准完成了该目标产品的碳足迹的分析评价。 

经评价，1kg 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品（含包装）的半生命周期（“摇

篮到大门”）的碳足迹为 2.4kgCO2e，具体的信息如下表所示： 

产品名称 芳烃改性树脂 

产品规格型号 Luhorez HT5100M 

核算和报告依据 ISO 14067:2018 《温室气体—产品碳足迹—量化要求和指南》 

TfS_PCF_guidelines_2022《化工行业产品碳足迹指南》  

ISO 14044:2006 《环境管理—生命周期评价—要求和指南》 

委托方 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司 

统一社会信用代码 91370000164102839J 

产品声明单位 1kg 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）（含包装） 

产品 CAS 号 69430-35-9 

系统边界 半生命周期（“从摇篮到大门”） 

时间范围 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 

产品碳足迹 2.4kgCO2e 

其中，生命周期各阶段的碳足迹如下表所示： 

生命周期阶段 碳足迹 单位 占比 

产品原材料生产与获取阶段 1.5 kgCO2e 62.77% 

产品生产阶段 0.9 kgCO2e 37.23% 

经评价，碳足迹核算结果符合 ISO 14067:2018《温室气体—产品碳足迹—量化要

求和指南》、TfS_PCF_guidelines_2022《化工行业产品碳足迹指南》和 ISO 

14044:2006 《环境管理—生命周期评价—要求和指南》的相关要求。 
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1 基本信息 

1.1 报告信息 

编制人员 牟晓畅 

审核人员 张澳鹏 

发布日期 2023 年 10 月 20 日 

1.2 评估对象主要技术参数和功能 

本报告评估的对象为武汉鲁华泓锦新材料有限公司的芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）

（含包装）。鲁华芳烃改性树脂是以 C9 馏分中分离获得的芳环烯烃为主要原料经催化或热

聚合制得，为淡黄色或深色颗粒ST体，具有UV的相W性和X定性。 

1.3 采用的标准信息 

ISO 14067:2018《温室气体—产品碳足迹—量化要求和指南》 

TfS_PCF_guidelines_2022《化工行业产品碳足迹指南》  

ISO 14044:2006 《环境管理—生命周期评价—要求和指南》 

1.4 审定机制 

上海碳衡科技有限公司Y过Z[\[的报告编制]^和质量审核]^，严格按照相关

国际标准完成了目标芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品（含包装）的碳足迹的分析评

价。 
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2 产品碳足迹评价对象及工具 

2.1 评价对象概述 

芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）为武汉鲁华泓锦新材料有限公司生产的一_产品。

`该产品原材料生产与获取和a工的半生命周期过程中会b大气中cd温室气体，Y过评

价其半生命周期的产品碳足迹，为e色fg改进hi基j数据kl，hm芳烃改性树脂

（Luhorez HT5100M）产品的环境nV性。 

2.2 声明单位选择 

产品碳足迹分析中，声明单位是对产品系统中op功能的q量。声明单位的基本r用

是`进行碳足迹分析时为sthi一u统一g量ov和op的基准。w据 ISO 14067:2018

《温室气体—产品碳足迹—量化要求和指南》的要求，本报告以 1kg 芳烃改性树脂（Luhorez 

HT5100M）（含包装）为评价的声明单位。 

2.3 系统边界说明 

芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品（含包装）碳足迹系统边界包xyu阶段：产

品原材料生产与获取阶段和产品a工阶段。系统边界如z 1 所示： 

 

z 1 产品碳足迹系统边界 

2.4 评价工具 

本报告采用碳衡数{化碳管理|}（~本 1.0）进行产品碳足迹评价。 

3 产品碳足迹清单分析 
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本报告的ïñ数据包x主要原料的生产ód数据，òô的öõ和áódúù的数

据，ûÉíoü型ë成的碳ód，以及产品生产过程中产生的ãåç`下 公司¡¢过

程的ód数据。本报告的ïñ数据来源£ ¤¥oin¦en§ 3.9.1 数据¨中©用£中国ª«或

©用£¬的数据和其®òô文献¯°数据。 

3.2 数据质量 

本±评价过程中所ov的�Ä数据的时间范围为：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31

日。ïñ数据来源£ ¤¥oin¦en§ 3.9.1 数据¨中©用£中国ª«和¬的²新的数据或©

用£¬的数据和其®òô文献¯°数据。 

3.2.1 本报告采用的³f 

1、´业环评报告µ示公司ä用¶·¡理¸气，ú´业并¹对¸气成分ºp»¼，̀ ½

¾估g的基j上，由£ã气的ód¿以ÀÁûg，Âã气¡理的ódóÃ`本±g算ÄÅ。 

2、´业¹能hi具体的ãç¡理方Æ，w据½¾性原Ç，³fT体ãçÈÉÊ¡理。 

3.2.2 本报告¹考Ë的过程 

一ÌÍÎ，本报告Ï包x分析系统的所有过程和Ð程。如果发�uÑç质Ð或能量Ð

对Ò定过程的碳足迹ûÓ要，p£Ñ际原ú，¿以Â其óÃ`Å，并报告为¹考Ë的过程。 

本报告f定的Ñ质性门Ô是 5%。其中单uç质Ð或能量Ð的óÃ门Õ是 1%，óÃÖ量

û×过Öód量的 5%。由£ØÙÚ¿能产生环境影响的过程，`p�以下ÖÜ时，对Ï的

过程Â会ÛóÃ。 

（1）技术上Ü©Ý核算及量化方Þß 

（2）àá量化过程¿行âû符合经ãäå，æód量占Ö体ód量的比ç]£ 1%。 

本报告óÃ的过程包x： 

1、 产品包装材料的ío。 考Ë到： 

1）w据 TfS_PCF_guidelines_2022《产品碳足迹指南》，化工行业的产品碳足迹

核算边界è¿能û包x包装ß 

2）估算g算的ód量比çéê£Öód量的 1%ß 和 

3）所有包装tíoódÖ量]£ 5%。 

úë，“产品包装材料ío产生的温室气体ód量”ÛóÃ`g算ÄÅ，û进行

量化。 

2、 ìá¡理。 w据相关íî人hi的信息与环评报告中h到的ìá¡理相关信息

对比，生产产生的ìá经¡理ïóðñò方ìá¡理ó进行²ô¡理。 公司进行

õ单的ç理ö÷。 考Ë到： 

1ø COù úûê，üý¡理的¿能性ûêß 

2ø Üñò方ìá¡理ó¡理方Þ信息ß 和 

3ø 本工þÿgód量éê£Öód量的 1%。 

úë，“ìá¡理产生的温室气体ód量”ÛóÃ`g算ÄÅ，û进行量化。 

3、 道路、工óî基jf施Zf过程、生产f备、生活f施、员工Y勤、p行过程。 
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3.3 数据质量评级 

本报告w据 TfS_PCF_guidelines_2022《化工行业产品碳足迹指南》对数据质量评级

方面的评估指引，进行参数（活动数据和úù数据）的数据质量评级。该标准定义了五

u用£评估数据质量的数据质量指标，详见表 3.3.1。 

表 3.3.1 数据质量指标 

指标 描述 与数据质量的关系 

技术代表性 数据反映实际使用的技术的程

度。 

公司应选择针对技术的具体数

据。 

时间代表性 数据反映活动的实际时间 (如

年份) 或年限的程度。 

公司应选择针对时间的具体数

据。 

地理代表性 数据反映活动的实际地理位置

的程度 (如国家或地点) 。 

公司应选择针对地理位置的 

具体数据。 

完整性 数据在统计学上代表相关活动

的程度。 

完整性包括数据可用和数据使

用的地点位置在与特定活动相

关的总数中所占百分比。完整

性还涉及数据的季节性和其他

正常波动。 

公司应选择完整的数据。 

可靠性 用于获取数据的来源、数据收

集方法和核查程序的可靠程

度。 

公司应选择可靠的数据。 

 

对£每u数据质量评估指标，¿Y过数据质量评级（ùQR）对数据质量进行量化.数

据质量评级的g算基£五ü数据质量标准 (每ü标准Û认为ÉîÓ要ø, 其中 TeR 指技术

代表性, TiR 指时间/时间代表性, GeR 指è理代表性, C 指完整性, R 指¿靠性。质量á

|分为òuüÑ, 1—UV, 2—一Ì, 3—û足，判断细节参见表 3.3.2： 

表 3.3.2 数据质量评分标准 

DQI 1-良好 2-一般 3-不足 

技术 相同的技术 类似技术 (基于次级

数据) 

不同或未知的技术 

时间 报告年份的数据 5 年以内的数据 5 年以上的数据 

地理 相同国家或国家分区 相同地区或地区细分 全球或未知 

完整性 特定时间段内所有相

关 

地点 

特定时间段内<50%的

地点, 或较短时间段

内>50%的地点 

较短时间段内少于

50%的地点, 或未知。 

可靠性 测量的活动数据 活动数据部分基于假

设 

不合格估算 
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投v材料对工þ PCF 的贡献与投v材料的数据质量评级有关。数据质量评级得分越

ê, 投v材料`Ö PCF 中的比ç越高, 投v材料对数据质量评级Ö分的影响Ø越积极。 

对£单u参数（活动数据或úù数据）来说，其数据质量评级分数g算公Æ如下： 

!"# = (&'# + &)# + *'# + + + #)/5 
 

单uód源的数据质量g算公Æ如下： 

ód源的数据质量评级分数 = 活动数据的质量评级分数 ∗úù数据的质量评级分数 

g算结果的综合数据质量评级分数，由单uód源的数据质量评级分数w据该ód

源的温室气体ód占Öód的比çaò|Èg算得p： 

ùQR = (ùQR 投入材料1* PCF 总比例1+ ùQR 投入材料2* PCF 总比例2 + ùQR 投入材料3* PCF 总比例3 + … 

+ ùQR 投入材料n* PCF 总比例nø 

g算结果对Ï的数据质量级Ñ如下： 

等级 第一级 第二级  第三级  

评分范围 X<3 分 3 分≦X<6 分  6 分≦X<9 分  

 

经g算，本报告的g算结果综合数据质量评分为 1.87 分，数据质量为一级。详Ö参见表

3.3.3: 

 

表 3.3.3 数据质量评价详Ö 

排放源 活动数据

打分 A1 

因子数据打

分 A2 

A1*A2 排放总量占

比% 

aò|È 

双环富集液 1 1.6 1.6 56.67% 0.91  

抗氧剂（9311-B） 1 2.4 2.4 0.70% 0.02  

D40 溶剂油 1 2.4 2.4 0.51% 0.01  

吸附剂 1 2 2 0.00% 0.00  

催化剂（镍） 1 2.4 2.4 1.34% 0.03  

二甲基二硫 1 2.4 2.4 0.02% 0.00  

铁离子催化剂 1 2.4 2.4 0.00% 0.00  

螯合剂 1 2.4 2.4 0.00% 0.00  

表面活性剂 1 2.4 2.4 0.00% 0.00  

氢气 1 2.4 2.4 3.12% 0.07  

C9-7 号袋（25Kg 覆膜

纸袋） 

1 2.6 2.6 0.19% 0.00  

吨包带（1000Kg 编织

袋） 

1 2.6 2.6 0.15% 0.00  

木托盘

1100*1100*127mm 

1 2.4 2.4 0.01% 0.00  

塑料托盘-塑料的生产 1 2.6 2.6 0.04% 0.00  
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塑料托盘-塑料托盘的

加工 

1 2.6 2.6 0.01% 0.00  

硬纸板 1000*1000*3mm 1 2.2 2.2 0.00% 0.00  

缠绕膜（宽 50cm 净重

14-15㎏/卷 长 1000-

1200米） 

1 2.4 2.4 0.00% 0.00  

缠绕膜（宽 50cm 净重

14-15㎏/卷 长 1700-

1800米） 

1 2.4 2.4 0.00% 0.00  

R134a 制冷机组 1 2.2 2.2 0.01% 0.00  

MT/7 CO2灭火器 1 2.4 2.4 0.00%                       

0.00  

HW08（含油废物） 1 2.6 2.6 0.00%                       

0.00  

废气直接排放 1 2.6 2.6 0.00% 0.00  

电网供电 1 1.8 1.8 12.00% 0.22  

外供高压蒸汽 1 2.4 2.4 17.36% 0.42  

外供中压蒸汽 1 2.4 2.4 6.71% 0.16  

天然气生产 1 2.4 2.4 0.27% 0.01  

天然气燃烧 1 2.2 2.2 0.84% 0.02  

水 1 2.2 2.2 0.04% 0.00  

注：若数据四舍五vÄ数ú]£ 0.01，ÀÁ为 0.00。 

 

表 3.3.4 温室气体数据质量î级评价结果表 

等级 第一级 第二级  第三级  

评分范围 X<3 分 3 分≦X<6 分  6 分≦X<9 分  

清单等级平均分数 1.87  

清单等级 第一级 

 

3.4 分配 

针对芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品的生产环节，武汉鲁华泓锦新材料有限公

司É时`碳九a氢树脂装¢生产线生产多种型号的产品。由£芳烃改性树脂（Luhorez 

HT5100M）产品与生产线上的其®产品工þ一致。本报告按照“质量分配”原Ç来g算分摊
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3.5 产品碳足迹清单 

3.5.1 产品原材料生产与获取 

w据´业生产统g表导p数据，1kg 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）原材料清单

如表 3.5.1-1 所示： 

表 3.5.1-1 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）原材料清单 

原料名称 成分/规格/含量 
单位产品ä用

量 
单位 ío方Æ 

íoì离

(kmø 

双环富集液 双环富集液 1.1930  kg 管道ío 5 

抗ý剂（9311-

B） 
/ 0.0040  kg é车ío 1050 

ù40溶剂油 C10-C12的烷烃 0.0049  kg é车ío 1000 

吸附剂 ý化铝 0.0001  kg é车ío 1100 

催化剂 镍系催化剂 0.0010  kg é车ío 19199 

二甲基二硫 / 0.0002  kg é车ío 22  

铁离ù催化剂 ò价铁离ù 0.0000  kg é车ío 1000 

螯合剂 
<40%的±氯基ò
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硬纸板 0.0000003  kg é车ío 50km 

缠绕膜（宽 50¥m 净Ó

14-15 ㎏/卷 长 1000-

1200 米） 

0.0000003  kg é车ío 980km 

缠绕膜（宽 50¥m 净Ó

14-15 ㎏/卷 长 1700-

1800 米） 

0.0000003  kg é车ío 430km 

3.5.2 产品a工 

芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品a工阶段始£进v生产f施，结束£产品离

开生产f施。生产活动包x制ë过程中原药与辅料混合、搅拌、烘干、a工î过程。芳

烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品的生产过程àâ的主要能源为öõ、蒸汽和天á

气，资源为自来á，逸散ód为二ý化碳灭¶器逸散及冷á机^ R134a 逸散，其®ãå

ç产生È按照ÉÊ¡理。 

单位产品öâ、蒸汽àâ量、天á气â及áâÖÜ见表 3.5.2-1，数据来源由武汉

鲁华泓锦新材料有限公司w据工ó进行芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品生产的能

â及产量数据记录拆分ï给p： 

表 3.5.2-1 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品a工阶段资源、能源àâ量 

产品名称 
单位产品öâ 

kWh/kg 

单位产品蒸汽

àâ 

MJ/kg 

单位产品天á

气àâ 

NM
3
/kg 

单位产品áà

â 

kg/kg 

芳烃改性树脂

（Luhorez 

HT5100M）产品 

0.3037  4.5781 0.1040  0.8206 

芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品生产过程会产生 HW08 含油ãåç，由ñò

方公司进行回收p售。单位产品ãåç产生量如表 3.5.2-2 所示： 

表 3.5.2-2 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品a工阶段ãåç产生ÖÜ 

名称 HW08（含油ãç） 

产生量 kg/kg 0.0000214  

芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）生产过程和相关的�Ä基jf施í行有ä用到二

ý化碳灭¶器，会产生冷á机^ R134a 制

Lu�公份团 材股有限团
烃数 集烃烃限 有 期烃按碳份团 股集烃限. 生 严 团料份限 团 集烃
团 团 集烃限.公团 股编
烃数 集烃烃份团 烃品 鲁委华 烃进 3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团  公团 股司 集烃限.公团 股编
烃数 集烃烃有份品 鲁CO华 烃进 3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团 团 团 公团  集烃限.公团 股编公编
烃数 集烃如份 烃格 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写
5数 期烃团 司限团料团写 5数 期烃 公团 份限料料团团团份 材股写有份
烃数 公编
烃数 集烃份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写
5数 期烃 团料团股上公 烃5 公团 团 团 限上料团股上司股写 有限团限料料团团团份 材股写有份
烃数 公编
烃数 集烃3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团 限上料团股上写 有限团公团 股司公编 集烃限.公团 股编公编
烃数 集烃3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团 限上料团股上写 有限公团 股团有份料公 材股写有份
烃数公编
烃数 集烃份股 烃品 鲁息华 烃进 3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团 团 团 集烃限.公团 股编公编
烃数 集烃烃品 鲁符华 烃进 3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团团 团 公团 份股编团编上  材股编公编
烃数 集烃烃份团 烃品 鲁2华 烃进 3烃 生 严 团料份限 团 团 团料份限 团 司限团料团写 5数 期烃 公团 团 团团料限写 团料限写
格编上  材股编公编
烃数 集烃烃份团0214 

š
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灭¶器Ö填充量  686.00  kg 

CO2GWP  1.00  kgCO2e/kgCO2 

如果按照寿命g算，Ç年泄漏量  57.17  kgCO2e 

单位产品ód 0.00000019 kgCO2e/kg 

冷á机^ R134a 

冷á机^ R134a u数  1.00  
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z 3 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品碳足迹阶段分析 

从z中¿以看p，芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品的原材料生产与获取阶段

对产品碳足迹贡献²大，其±是产品的生产a工阶段。 

4.2 产品碳足迹过程贡献分析 

产品生命周期各阶段对产品碳足迹影响²大的过程是产品原材料生产与获取阶段中

双环富集液的生产a工过程，占比 56.67%ß其±是产品a工阶段中Åi高压蒸汽ä用过程，

占比 17.36%，如表 4.2-1 所示： 

表 4.2-1 产品碳足迹过程贡献分析 

所属阶段 单元过程 ód源 
声明单位ód

量 kgCO2e 
ód占比 

产品原材料生产与获

取阶段 

 

化学原料的生

产 

双环富集液的ä

用 
1.3683 56.67% 

化学原料的生

产 

抗ý剂（9311-

B）的ä用 
0.0168 0.70% 

化学原料的生

产 

ù40 溶剂油的ä

用 
0.0123 0.51% 

化学原料的生

产 
吸附剂的ä用 0.0001 0.00% 

化学原料的生

产 

催化剂（镍）的

ä用 
0.0323 1.34% 

化学原料的生

产 

二甲基二硫的ä

用 
0.0004 0.02% 

化学原料的生

产 

铁离ù催化剂的

ä用 
0.0000 0.00% 

1.5

0.9

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

产品原材料生产与获取阶段 产品生产阶段

分阶段温室气体排放量 kgCO2e/kg

声明单位排放量



芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品碳足迹评价报告 

11 



芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品碳足迹评价报告 

12 

生产过程中ã

ç¡¢ 
ã气直接ód 0.0000 0.00% 

 

 

z 4 芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品过程贡献分析 

4.3 产品含碳量 

本报告所核算的产品芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M，CAS：69430-35-9）为氢化

C6-20-烃的聚合ç，化学分ùÆ为(C45H78)n。计算¿得 1kg 本报告所核算产品的含碳量为

87.38%，详Ö如下： 

碳含量（碳分子量/总分子量）= 540*n g/mol / 618*n g/mol = 87.38% 

其中生ç碳含量为 0gC/kg。 

5 结论 

综上所述，芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产品原材料生产与获取过程中双环富

集液的生产a工，以及生产过程蒸汽的àâ是ë成芳烃改性树脂（Luhorez HT5100M）产

品碳足迹的主要来源。武汉鲁华泓锦新材料有限公司¿`原材料采购和生产节能增äî

方面开展进一步的e色fg和e色产品开发和管理的工r。 
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